Schuco bno4Hbie OKOHHbIE
CUCTEMDI
Schuco block window systems

Schiico bno4Hble cuctembl 6e3
BUOMMbIX CTBOPOK NMpuaaioT
BHELLHEMY BUAY OKHa
0COBEHHYI0 3/IeraHTHOCTb. DTOT
npuBfiekaTesibHbIA BapuaHT
Oun3anHa, B KOTOPOM BHELLHAA
YacTb paMbl MOJHOCTbIO
rnepekpbIBaeT CTBOPKY,
6narogapa CBOeEMY y3KOMY
obpamneHuio obecrnevynBaeT
6onblUYylO NoLanb OCTEK/IEHUA.
Takum o6pasom, Schiico
Bno4Hble cuctembl ngeanbHoO
noagxonAT AnA UHTerpauum B
Schiico ®acaaHble cUCTEMBI.

Schiico block systems create
a particularly elegant design

with concealed window vents.

This attractive design option,
where the outer frame
completely covers the vent
frame of the window, creates
large transparent glazed areas
due to its extremely narrow
frame. Schiico block systems
can be integrated seamlessly
into Schiico facade systems.
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Schiico Window AWS 75 BS.HI
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Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.2
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 238.0 Höhe: 324.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /Courier-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Helvetica-BoldOblique /Times-BoldItalic /Times-Roman /ZapfDingbats /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique /Symbol ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Ja
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 104857600 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


Schiico OkHoO
AWS 70 BS.HI
Schiico Window
AWS 70 BS.HI

[MnaBatowee OKHO Kak

9/IEMEHT XyLOXeCTBEeHHOro

Schiico International KG

www.schueco.com
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CORPORATE PARTNER

odopmneHna
Floating window
as a design feature

Bno4Hble OKOHHbIE CUCTEMBI
CO CKPbITO/ CTBOPKOM
MwuHuManbHaA WupuHa
BMOUMOWN 4acTn oT 67 MM
6narogapa HEBUAUMbIM
wTanmkam

OG6LWNPHBIA acCCOPTUMEHT
npodunen BknovaeT
npodunn CTONKN ¢ LWWMPUHON
BUAMMOWN YacTu o 44 mm,
LWITYNbMOBbIMU CTBOPKaAMU "
CTBOPOYHbIMMU LLNPOCaMM
BapuaHT: ucnonHeHue B Buge
nnaBatoLLero okHa
Ucnonb3oBaHue Schiico
TipTronic

Schuco bno4Hbie OKOHHbIE
CUCTEMDI
Schuco block window systems

Block window system with
concealed vent frames

Very narrow face widths

from 67 mm due to concealed
glazing beads

Comprehensive profile range
with mullion face widths of up
to 44 mm, double vents and
sash bars

Can be selected as a "floating
window"

Schuco TipTronic can be used
Available in basic depths of
65, 70 and 75 mm
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‘ Detail of

floating window
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TexHuueckue gaHublie Technical data

Norm Standard

3Bykousonauua DIN EN 20140
3awuTa ot B3IOMa DIN V ENV 1627
mapounsonauma DIN EN 12208

BosnyxonpoHuuaemoctb DIN EN 12207
Conp. BeTp. Harpyske DIN EN 12210

0o up to SSK5

Noise reduction

WK3 Burglar resistance
Knacc Class 9a  Watertightness
Knacc Class 4 Air permeability

KnaccClass C5/B5 Wind resistance

Schiico - cneynanuct no o6onouke 3gaHuih n nugep
B 06/1aCTN CMCTEM. CTPOUTENbLCTBA M3 aIlOMUHUA,
ctanu, NMBX n conHeuHbix 6aTtapein. KopnopaTtus-
Hoe napTHepcTBo ¢ Team McLaren Mercedes ABnaetca
o6A3aTenbCcTBOM Ha nuaepcTBo Schiico International.

Schiico is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schiico International.
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